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Profe目ional Solenoid T，田hn口同y

A重量 Totlll ' al(ht. 8.4, 
应用'应圃， 可槐门铃
APPLICATIIIi:'T1111 Door IP Int.rro. 

综合特性
Cbaracteri s tics 

1.扭动蛊型，励磁式

Drive Type: Excitation Type 

z 工作电压 DC 2-5V 

Vo1t也ge :OC 2-5V 

3 工作环境Opcra t i吨 BnviroDment

温度: -30 - 85 1:: 

量皮: 0 - 90% 
Telllp: -30 - 85 '1: 

llelatlve h咀ldity: 0 - 9叫

4. 浪先片切换响应时间 5Om, 

RespODse time: 50皿S

5. 寿命典型值为 10万攻( 0. 

0.05 ,. off 0.25 ,) 
Liry cycle: 1, 000. 00 

cycles (00 O.05s , oÍ f' O.25s) 

6 跑撞等级 B英

Insulation class:clas! B 

7. 安草CCO和CMOS芯片的胃口高度

A和孔距B尺寸且镜头直可以提供

平同规格，并可以按事户要求是

做. There are several window 
beight size and hole distance 

size for selection, a180 can do 
according to custo:岱.er requi 
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h髓:I1www.ir-cul.nel -1:' htt :I1www.solenoid.cn 


